Магистральные фильтры BERG
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Серия магистральных фильтров RSP разработана для обеспечения необходимого уровня очистки сжатого воздуха от масла и сторонних субстанций. С их помощью, на выходе из пневматической системы, можно получить качество сжатого воздуха, отвечающего самым высоким нормам.

Внутренние ребра колбы фильтра улучшают сток конденсата. Оптимизированное распределение потока через фильтрующий элемент минимизирует потерю давления и уменьшает эксплуатационные расходы системы. Контур выходной части элемента создает плавный переход сжатого воздуха в трубопровод. Увеличенная эффективная область поверхности фильтрации значительно снижает перепад давления. Материал фильтра также способствует укрупнению аэрозолей жидкости и прилипанию капель к его волокнам, что тоже улучшает отвод загрязнений и конденсата из сжатого воздуха и позволяет использовать данные фильтры в работе пневмоинструментов и пневмосистем различных отраслей.
	Модель
	Диаметр присоединения
	Пропускн.

Способность
	Макс. Давление
	Масса
	Размеры

Д х Дм х Ш
	Картридж фильтра
	Цена с НДС                    фильтр c картриджем и дифманометром
	Цена с НДС                    картридж

	
	
	м3/мин
	(бар)
	(кг)
	(мм)
	(мм)
	(мм)
	 
	USD
	USD

	RSP 07
	G3/4"
	0.7
	16
	1.3
	290
	240
	90
	1x007
	97
	30

	RSP 15
	G3/4"
	1.5
	16
	1.3
	290
	240
	90
	1x015
	126
	35

	RSP 24
	G 1 1/2"
	2.4
	16
	2.2
	345
	290
	110
	1x024
	147
	38

	RSP 35
	G 1 1/2"
	3.5
	16
	2.2
	345
	290
	110
	1x035
	177
	45

	RSP 60
	G 1 1/2"
	6
	16
	2.7
	490
	430
	110
	1x060
	198
	50

	RSP 90
	G 2 1/2"
	9
	16
	7
	555
	465
	150
	1x090
	223
	74

	RSP 120
	G 2 1/2"
	12
	16
	9
	785
	700
	150
	1x120
	238
	80

	RSP 150
	G 2 1/2"
	15
	16
	11
	955
	870
	150
	1x150
	324
	89

	RSP 240
	G 2 1/2"
	24
	12
	37
	1230
	1130
	275
	1x240
	788
	243

	RSP 300
	G 3"
	30
	12
	75
	1520
	1300
	475
	1x300
	807
	263

	RSP 360
	G 3"
	36
	12
	75
	1520
	1300
	475
	1x360
	832
	290

	RSP 450
	G 3"
	45
	12
	137
	1720
	1465
	475
	1x450
	882
	293


Характеристики фильтрующих элементов (картриджей)

	Тип
	Применение
	Материал
	Степень очистки
	Содержа-ние масла
	Макс. Давление*
	Макс. Темпера-тура
	Мин. диффе-ренциал давл.
	Макс. диффе-ренциал давл.

	Тип Q
	Поршневые и винтовые компрессоры
	Многослойное стекловолокно
	5 мкм
	5 мг/м3
	16 бар
	65 °С
	0.20 бар
	0.7 бар

	Тип P
	винтовые компрессоры
	Многослойное стекловолокно
	1 мкм
	0.5 мг/м3
	16 бар
	65 °С
	0.17 бар
	0.7 бар

	Тип S
	общепромышленный сжатый воздух
	Многослойное стекловолокно
	0.01 мкм
	0.01 мг/м3
	16 бар
	65 °С
	0.20 бар
	0.7 бар

	Тип C
	Высококачественный сжатый воздух
	Активированный уголь
	0.01 мкм
	0.003 мг/м3
	16 бар
	65 °С
	0.07 бар
	0.7 бар


* - В стандартном исполнении максимальное давление до 16 бар, под заказ возможно изготовление от 20 до 40 бар.

Дополнительные опции:
1. Поплавковый слив конденсата = 90 $

2. Конденсатоотводчик таймерный = 90 $
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